Canon 

Eatera 

LBP 3100 



かん / 勺曲 y イド設置の 1^9^ 


r かんたんガイド設置のしかた」（表面） [〇〜©ページ] 
LBP 31 00が使えるようになるまでの手順を説明しています。 


r かんたんガイドメンテナンスのしかた」慮風 [©〜© ぺージ] 

トナーカートリッジの交換手順や紙づまりの対処方法などを説明しています。 

※プリンタを安全にお使いいただくため、付属 CD - ROM に収録されているユーヴーズガイド （ HTML マニュアル）の 
「ム安全にお使いいただくために」をよくお読みください。 


ジ參纖 © S 貧 ^| 



次の付属品びすべてそろっているか確認してください。 



>本プ U ンタには、 USB ケーブルは付属していません。お使いの 
コンピュータや接続ち法に合ったケーブルをご用意ください。 

> US 目ケーブルは、このマークび 
あるケーブルをご使用ください。 


Maf 


付属品び不足、または破損しているときは 

今 お買い求めの販売店へご連絡ください。 


RT 5-0333 (000) XX 2008 XXXX © CANON INC . 2008 PRINTED IN VIETNAM 


プ U ンタを設置する前に、次の条件を確認してください。 


■ 設置スペース ~) 



■ 温度/湿度条件 

•周囲温度： 7.5 〜32.己で 
• 周囲湿度： ] 日〜8日 %RH (結露のないこと) 


■ 電源条件 

• AC 100 V +1 日〇/〇、15 A 仪上 
•己0/60 Hz ±2 Hz 



■ 本体質量 

•約6 k 旨 



へ進んで<ださい。 




RT 5- 0333-000 


翅候民 弱嫁 讀 

※イ呆護がは予告なく変更、追加、削除されることがあります。 

Q テープと保護フイルムを取り外します。 



0 排紙トレイと上カバーを開けます。 



0 保護シートをめくり、発泡スチ□-ルの保護材を取り外します。 




漏 


印字品質び低下することびありますので、ドラム保護シャッター 
を開けないで<ださい。 



ドラムな護 
ンヤツター 


0 トナ-; 
を均一 


カートリッジをゆっくりと 5〜目回振って、 内部のトナ- 
にならします。 



トナーび均一になっていないと、印字品質び低下します。また、 
ゆっくり振らないと、トナーびこぼれることびあります。 


且 タブを取り外します。 



0 シーリングテープをゆっくりと抜き取ります。 




が•量 


トナーび飛び散らないようにま意して、弓 I き抜いてください。 


0 



0 保護シートを取りがし、トナーカートリツジをガイドに合わせて、 
奥に当たるまで差し込みます。 



回 上カバーを閉めます。 

※すぐに印刷し なし、 ときは、排紙トレイを閉めてください。 



願 


上カノ く一び閉まらないときは、トナーカート U ツジの取り付けかた 
を確認してください。無理に閉めると、故障の原因になります。 


10 給紙トレイを開け、テープを取り外します。 




HI トレイ カバーを のばし、 テー プを取り外します。 





Q 電源コードとアース線端子を接続します。 (①〜 ® の順で接続する) 



0 電源が オフに なっていることを確認します。 



@1 繼〇赖卜 



セットでさる用紙は？ 

付属 CD - ROM 収録のユーヴーズガイド （ HTML マニユア 
ル)を参照してください。 

♦トップページ^印刷する^印刷の基本操作^用紙について 


D トレイカバーを折りたたみ、後端の用紙ガイドを弓怯出します。 




0 用紙ガイドの幅を広めにセットし、用紙を奥に当たるまで 
ゆつくり差し込みます。 用紙は觀羅ガイドの下に通す 



- 

表裏のある用紙をセットするときは、印刷する面を上にしてく 
ださい。レターヘッドや口づ付きの用紙は、イラストに示す向 
さでセットして < ださい。 



0 用紙ガイドを用紙の左ちにぴったりと合わせます。 



□ 後端の用紙ガイドを用紙に合わせ、トレイカノ（一をのばします。 



盾 yjj ジ參遷 U 資置脅^ 菊 


D プリンタとコンピュータの電源が オフに なっていることを 
確認します。 

Q プリンタとコンピュータを US 巨ケーブルで接続します。 

《 USB ケーブルはか属してし、ません。 



0 コンピュータの電源をオソこして、付属の CD - R 日 M をセット 
します。 


□ 彬まかせインストール]をクリックします。 

CAnOn LBP 3100 CD-ROM Setup 



可 

上の画面び表示されない場合 

①[スタート] 一ロァイル名を指定して実行]を選択します。 

③[名前]に 「 D :¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 と入力し [ OK ] をクリックします。 

《 CD - ROM ドライブ名 「 D :」 はお使し、のコンピュータによって異なります。 

V_ _ _ 


Q [インストール]をクリックします。 



Q 次の画面が表示された5、[次へ]をクリックします。 

《 Readme ファイルの内容も確認します。 



CAPT Printer Dri 化セット巧ヴ〇イザ 


;タウ — g 巧、ごほ巧の]シピュ—匆ぶ APT ? リン5ドライバを 


黯ぎ黯峨顯銳恕を卜^^ィ體严 




Q [ USB 接続でインストール]を選択し、[次へ]をクリックします。 



0 [はい]をクリックします。 



卜ぅ卜蝴始滞ま中止することができませ 



IQ 次の画面が表示された5、プリンタの電源を オンに します。 


※インストールがはじまります。 



巧ン S ドライバが抓シド， W でイシストルして t が。 

離:ろ屋濟德魄鬻放い I 識盛灘驟ち才 


fflllllllllllllllll 


ID 次の画面が表示された5、[次へ]をクリックします。 


インス!ル 



E [今すぐコンピュータを再起動する]にチェックマークを付け、 
[再起動]をクリックします。 


セットアップを終 T します 



再起助 


※コンピュータが再起動してから、 CD - ROM を取り出します。 


Q [はい]をクリックします。 

※使用許諾契約の内容をよく読んで確認します。 


使用許諾契約 

とを;5エアをインストルする前にホの(史用許語敦勺を最後まで 


ごを是：下記の在田許記巧《吾（《下本巧&さと言います。）をょく 
これは.わを柱が、本巧めきと共に*旧で挂おされるキ中ノン S! の 
デジ9ル宙さ as. わラー«写«わよびブリン々（な Tr キヤノン S 品 J と 
きいます •） 用ソフトウ王ア（本 R めき U 押の旦マ=3アル.巧*(田等 
S さみ.曲せてな Tr 本ソフトウIア J と*ます•巧こ住用になる fc 
めの，お否径とキヤノンなま去社 （UT キヤノンと言います •） との枯 
の黄の》でず. 

B 宝柱は.[同おを示す TE のボ9ンモクリックした時.もまた Ijr 
が J フトウ王ア J の住用のいすれ占ちモって.本黄の奇に同苗したこと 
こな y ます•お空柱が本黄の«こ同忌でさないち合. r 本ソフトウ王 


合は[口い],同意しな墙合1化、いえ皮クリックし 




プリンタのセットアップが完了しました 


このあと正常にプリンタび動作しているかテスト印刷を 
実行してください。 

テスト印刷び問題なくできれば、プ U ンタをお使いいただ 
くことびでさます。 

テスト印刷の手順については、付属 CD - ROM 収録のユー 
ヴーズガイド （ HTML マニュアル）を参照してくださし^。 
♦トップページ^プ IJ ンタの設置と接続^印刷動作を確認する（テ 
ストプ IJ ン h ) ープ IJ ンタステータスプ U ントを印刷する 























































































































































































































































































































































































































































メンテナンスのしかた 




印字にカスレやムラが出たら、交換の目安です。次の手順で新 
しいトナーカートリッジと交換してください。 


必ず本プリンタ専用トナー 
カートリッジをお使いくだ 
さい。 

キヤノン純正品： 

Canon Cartridge 312 


rStepJ) 


トナーカートリッジを巧りかず 



使用済みトナーカートリッジの回収方法は？ 

次のいずれかのち法でご返却 < ださいますよ5、回収に 
ご協力をお願いいたします。 

•回収窓□へお持ち込み 
•回収専用箱での回収 

回収窓□の検索、および回収専用箱のご注文ち法につ 
さましては、キヤノンサポートページをご覧ください。 
♦ http :// canon . jp / suppo け 


Steps ) 巧しいトナーカートリッジを準備ずる 


Q トナーカートリツジを取り出します。 q トナーカートリツジをゆっくりと 日〜目回 振って、内部のトナーを均一にな5します。 



Q ドラム保護シートをゆっくりと引き 
抜さます。 




前後に振る 

Q シーリングテープをゆっくりと抜き取ります。 




Step ；3) トナーカートリツジを巧り付ける 




上カノ く一び閉まらないときは、 
トナーカート U ッジの取り付け 
かたを確認してください。無 
理に閉めると、故障の原因に 
なります。 




「 Step ぶ トナーカートリッジを取りかず 


漏 


つまった用紙び排紙トレイ 
から見えてち、排紙トレイか 
ら用紙を取り除かないで、 
プ U ンタ内部から取り除い 
て < ださい。 


給紙トレイ(手差し 
トレイ）にセットさ 
れている用紙を 
取り出します。 




上カバ-を開ける 



トナーカートリツジを取り外す 


rStep ^ 。紙を巧り除く - 

- 

必ず両手でつまんで取り除いてください。片手で弓 I っぱると用紙び破れることびあります。 


排紙トレイでつまったとを 


； 給紙トレイ(手差しトレイ)でつまつたとき 



プリンタ内部から 
水平にゆっくりと 
引っぱって取り除く 



給紙トレイまたは 
手差しトレイから 
ゆっくりと引っぱって 
取り除く 


プリンタ内部でつまったとを （①〜 ( D の操作を行います) 



「5 tep @ トナーカートリッジを巧り付ける 



給紙トレイ(手差しトレイ）に用紙 
をセットします。 


トナーカート IJ ツジは必ず水平に 
保って取り付けてください。 


上カノ く一び閉まらないときは、トナー 
カート U ツジの取り付けかたを確認し 
てください。無理に閉めると、故障の 
原因になります。 



rStepJ ) 用紙をセットずる 



①後端の用紙ガイドを引き出す 


® 用紙を奥に当たるまで差し込む 


® 左右の用紙ガイドを用紙に 
ぴったりと合わせる 


はがををセットずる方向 


印刷する面を上にして、 
この向きでセットする 



封筒をセットずる方向 


印刷する面を上にして、 
この向きでセットする 



rStep ^ ルサイズ用紙ガイドで固定ずる 




手差しトレイでのセット方法 



①トレイ カバーを のばす 


( D 用紙を奥に当たるまで差し込む 

セットずる用紙は1枚 

® 左右の用紙ガイドを用紙に 
ぴったりと合わせる 


ミ 瞻嘟 MU 織婚^ 

rDtep . l ) タスクバーか S プリンタステータスウインドウを表示ずる 


①アイコンをクリック 

® 表示されるに anon LBP 3100] をクリック 



rStep ^ EP 刷を中止ずる - 

プリンタステータスウインドウの[印刷キュ ー] または[印刷中山で中止します。 


印刷ジョブが複数あるとをは 

①圓脚 刷キュ- ] をクリック- 



® 中止したいジョブを 
ちクリック- 

® [キャンセル]をクリック 



印刷やでず 


巧刷ジョブ瞬反 
ドキュぶ^卜ま!： Document 

ユーザを： User 

コンビュータさ ]: Computer 
Efl 刷ページ： 0/- 


USB 001 




印刷中のジョブを 
中止ずるとをは 

团 [印刷中山を 
クゾック 



黒いすじ、または白いすじが入る 



トナーカートリッジ内のドラムが劣化している 

新しいトナーカートリッジに交換してください。 
♦© ぺージ参照 



印字が全体的にうすい、または黒ずむ 


[トナー濃度]の設定が適切でない 


プリンタドライバの [ トナー濃度]の設定を調整して 
ください。 

♦ユーザーズガイド (HTML マニュアル)参照 



部分的に白く抜ける 



使用している用紙が適切ではない 


適切な用紙に交換してください。 

♦ユーザーズガイド (HTML マニュアル)参照 



印刷した用紙に黒点犬のミちれが付着する 


プリンタ内部の定着□ーラが巧れている 

定着□ーラをクリーニングしてください。 
♦ユーザーズガイド (HTML マニュアル)参照 



用紙が真っ白で何も印刷されない 


用紙が重なって送！5れた 

用紙をそろえ、よ < さばいてセットしなおして <ださし、。 
♦ユーザーズガイド (HTML マニュアル)参照 



願織厦問題贺獅^! 



封筒のふたが貼り付いてしまう 


原因 

封筒が適切でない 

巧 

処 

使用でさる封筒に交換し、 EP 刷しなおしてください。 
♦ユーザーズガイド (HTML マニュアル)参照 


适 


用紙がカールしたが態で EP 刷される 



用紙の保管状態が悪く、吸湿している 


新しい用紙に交換し、印刷しなおしてくださし、。 
♦ユーザーズガイド (HTML マニュアル)参照 


•もっと詳しい情報を知りたい方は… 

付属の CD - R 日 M に収録されているユーザーズガイド 
( HTML マニュアル)をご覧 <ださい。 

キヤノンホームページのご案内 

キヤノンホームぺージには、お使いの製品に関する情報が掲載されています。 

ューザーズガイドに掲載されていない情報も追加されますので、ぜひご覧くださし、。 

♦ http://canon.jp 


商標について 

Canon、Canon ロゴ、 LBP、PageComposer は、キヤノン株式会社の商標 
です。 

Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation 
の米国およびそのイ也の国における登録商標または商標です。 

そのイ也、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


《IP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらなしにとがあります。 

※受か時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承くださし、。 

※消耗品はお買い上げし、ただし、た販売店、お近くのキヤノン製品取り扱し、店およびキヤノンマ-ケティングジャパン(㈱ 
販売窓口にてご購入ください。なお、ご不明なときは、上記のお客様相談センターにご相談ください。 


お客様相談センターのご案内（全国共通番号） 

0曰 0- 己曰曰-90061 

【受付時間】 

〈平日〉9:00〜20:00 〈±日祝日〉10:00〜17:〇〇 

(1/1 〜3は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけないかたは、 043-21 1 -9627 をご利用くださし、。 
























































































































































































































































































































